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Modello Nº: SMS-200

100-240 VOLT  50/60 Hz, 2A

Numero di serie: 21220009
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Fire Extinguisher

maintenance

performed

Product:

Petrol

Pressurized Air 5 bar

Drinking-Water

Order n
o

Type
Air quant

Motor

Batch

Code

Power Fan 1500 Professional

Klar

Sort

Lilla

Blå

Signal
Blå

Grøn

Signal
GrønBrun

Orange

Rød

Gul

Blå

VOID

Sølv
VOID

Mat
Aluminium

Signal
Blå

Rød

Hvid

Signal
Rød

Grøn

Sølvgrå

Lys
Brun

Pink

Sort

Mat
Gul

Gul

De selvklæbende vinyl- og polyesterfolier har
stor styrke og holdbarhed ved anvendelse 
både udendørs og indendørs. Print og folie er 
i stor udstrækning modstandsdygtig over for 
kemikalier, olie m.v. Ekstrem UV-stråling samt
stærkt forurenede omgivelser kan dog med-
virke til forringelse af holdbarheden.

HvidHvid

Hvid

Polyester Vinyl Farvebånd

Dette er kun de mest gængse materialer 

SMS-400E
En printer med mange anvendelsesområde

Advarselsskilte til maskiner og farlige
område

Rørmærkning

Maskinskilte, komplet med logo, CE-symboler
serienummer m.v.

Mærkning af kabler fra 1 til 2000mm

Lageropmærkning med stregkoder 

Dataflet fra NiceLabel software

Print på udstandset etikketer 

Henvisningskilte til inden- og udendørs brug.
Endvidere navne- og dørskilte

Flere række print, hvilket giver mulighed for
stor format print

Tekniske specifikationer
Print teknik:            Thermotransfor
Opløsning:              300 dpi (12 pkt/mm)
Max tapebredde:    100mm
Max printlængde:   130cm
Printhastighed:       50 - 150mm pr. sek.
Kniv:                       Integreret 

Fjeldhammervej 5-9
2610 Rødovre
36 77 06 77
www.eck.dk

Forbrugsmaterialer


